SUEISMEN?
UKLADARKI POBOCZY

STRASSMAYR BF 290 i BF 400

do uktadania materiatédw sypkich oraz masy bitumicznej na poboczach

PUSH PULL

Linia uktadarek poboczy Strassmayr w petni zabezpiecza potrzeby uzytkownikdéw zardwno przy matych,
srednich jak i duzych pracach poszerzania drogi, formowania poboczy czy zasypywania wykopdw pod kable i
rury. Maszyny dostepne sg w wersji PUSH oraz PULL, zasilane wtasnym silnikiem Diesla lub z przystawki PTO
nosnika.

Uktadarka poboczy STRASSMAYR BF 290 oraz BF 400 jest przystosowana do uktadania materiatdw sypkich
oraz masy bitumicznej (przy zastosowaniu tasmy podajacej o wyzszej wytrzymatosci na temperature) na
poboczach. Uniwersalne mocowanie maszyny umozliwia montaz na dowolnym nosniku klienta - ramionach
tadowarki kotowej, koparko-tadowarki lub traktora.

Uktadarka boczna wykorzystuje naped nos$nika, np. tadowarki, tylko i wytacznie do przemieszczania,
zapewniajagc naped elementéw roboczych poprzez zastosowanie silnika spalinowego wraz z pompg
hydrauliczng o zmiennej wydajnosci.

Strassmayr BF 290 dzieki mniejszym rozmiarom, pozwala wykonywaé prace, bez zatrzymywania ruchu
drogowego. Model BF 290 moze by¢ sterowany zarédwno hydraulicznie jak i elektrycznie. Szeroko$¢ uktadania
jest w zakresie od 30 cm do 2 metréw (opcja 3 metry). Ten model moze by¢ dostarczony w wersji klasycznej z
silnikiem lub w wersji z napedem z PTO. Wersja napedzana z PTO jest bardzo czestym wyborem uzytkownikéw,
ze wzgledu na bardzo korzystng cene zakupu oraz tatwos¢ w obstudze a takze krok w strone dbatosci o
Srodowisko.

Strassmayr BF 400 to najwiekszy model uktadarki Strassmayr. Wydajno$¢ BF 400 wyzsza o okoto 40%
wzgledem BF 290 oraz szeroko$¢ robocza w zakresie 30 cm do 3 metrow pozwala na realizacje nawet
najbardziej wymagajacych prac.

Wieksza masa catkowita, mocniejszy silnik, szerszy pas transportowy i solidne kota wskazuja, ze maszyna jest
przeznaczona do prac na duzg skale, zwtaszcza na autostradach. Zasobnik na materiat gtéwny jest rowniez
szerszy o 40 cm, co pozwala na ciggta prace nawet na ciasnych zakretach, bez koniecznosci tymczasowego
odtaczania wywrotki. Dodatkowo, zadbaliSmy o komfort operatora, dzieki dobrze wygtuszonej komorze silnika.

Strassmayr BF 400 rassmayr
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Dostepne modele uktadarek poboczy Strassmayr:

Model BF 290 PUSH BF 290 PULL BF 400 PUSH BF 400 PULL
Max. szerokosé
uktadania do 3m do1lm do3m dolm
Naped Kubota D902 Kubota D902 Kubota D1105 Kubota D1105
P& (16,1 kW) lub PTO (16,1 KW) (18,5 kW) (18,5 kW)
Sterowanie /I—é;l/edkrg’l;cczzgee H%’%ﬁ%gﬂg / Hydrauliczne Hydrauliczne
Waga 2900 kg 2800 kg 3500 kg 3500 kg
Wydajnoséé 300 t/h 300 t/h 400 t/h 400 t/h
Szerokos¢ pasa 410 mm 410 mm 510 mm 510 mm
Wysokos¢
ukladania +240/-300 mm +240/-300 mm +/- 300 mm +/- 300 mm
Kat uktadania +/- 15 stopni +/- 15 stopni +/- 30 stopni +/- 30 stopni

Konstrukcja
o Konstrukcja stalowa, spawana, malowana

Pojemnos$¢ gtdwnej komory 2,5 m3 (BF 290) i 3 m3 (BF 400)

o Pas transportowy do materiatu

Gumowany beben gtéwny napedzany hydraulicznie

Stalowy beben z regulacja
System naciggu z recznga regulacja

o Hamulec hydrauliczny belki pozwala na tatwe i tggodne dopasowanie do kazdej wywrotki
o Ptyta przednia - podnoszona i opuszczana hydraulicznie dla zrzucenia nadmiaru materiatu na tasme oraz dla
zamkniecia komory wytadunkowej pomiedzy samochodem ciezarowym a uktadarkag

Ptyta mocujaca
o Dostarczana z maszyna

Przygotowana na podstawie rysunkéw, idalnie dopasowana do kazdego nosnika

Silnik
Model BF 290

KUBOTA D902/Kohler

EPA Tier 4 final and EU Stage V

3 cylindrowy Diesel,

Chtodzony ciecza

Moc 16 kW

Zamontowany po srodku maszyny w celu unikniecia
uszkodzen

Pompa hydrauliczna do napedzania wszystkich
funkcji

Zbiornik oleju hydraulicznego wraz z filtrem i
wskaznikiem poziomu i temperatury oleju

Wymagany nosnik

o koparka
o koparko-tadowarka
o ciagnik

wyposazony w silnik min. 70 kW, o wadze min 8 ton

Model BF 400

KUBOTA D1105

EPA Tier 4 final and EU Stage V

3 cylindrowy Diesel,

Chtodzony ciecza

Moc 18,5 kW

Zamontowany po $rodku maszyny w celu unikniecia
uszkodzen

Pompa hydrauliczna do napedzania wszystkich
funkgji

Zbiornik oleju hydraulicznego wraz z filtrem i
wskaznikiem poziomu i temperatury oleju

(min. 80 kW dla BF 400, o min. wadze 12t dla 3000 mm szerokosci uktadania)
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Panel operatora

o wyposazony w wielofunkcyjny rozdzielacz hydrauliczny, sterownik pitynnej zmiany predkosci tasmy
podajacej i panel sterujacy silnikiem spalinowym

o zabezpieczony pod wzgledem BHP, wyposazony w wygodne siedzisko

o mocowanie i konstrukcja podestu operatora wraz z siedziskiem i pulpitem sterujgcym umozliwia zmiany
potozenia w pozycjach do pracy i do transportu

o hydrauliczna regulacja potozenia stanowiska operatora, potagczona ze zmiang pozycji elementu
wysypowego, umozliwia statg obserwacje miejsca pracy

o opcjonalne sterowanie elektryczne z mozliwoscig przeniesienia do kabiny nos$nika (BF290PUSH)

Kota
o 4 kota ogumione
rotacja 360°
tatwa wymiana

BF 290 w wersji PUSH
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Uktadarka poboczy Strassmayr BF 400 w wersji PUSH

BF 290 w wersji PULL
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Uktadarka poboczy BF 290 PUSH Uktadarka poboczy BF 290 zamontowana
zamontowana na traktorze na tadowarce (opcja lustrzana)

i

Wskaznik kata nachylenia lemiesza ,

Dostepna tasma podajgca o wyzszej wytrzymatosci ﬂSzc‘iotké oréz‘smlidnﬁe kota w rhoel BF 40
na temperature oraz standardowa do materiatéow
sypkich
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Hydrauliczne

® srowanie * z silnikiem » BF 290 PUSHH
Elektryczne » z silnikiem » BF 290 PUSHE
* sterowanie
-+ PTO » BF 290 PUSH E PTO
BF 290 PUSH nawet do 3m szerokosci
zamontowana na tadowarce / koparko-tadowarce / traktorze
—» Hydradliczne ., BF 290 PULLH
sterowanie
wersja PULL dostepna
N e | wytacznie z silnikiem
|, Elektryczne » BF 290 PULL E

sterowanie

BF 290 PULL do 1m szerokosci

ciagnieta przez wywrotke

ZALETY UKLADARKI POBOCZY EF 290 PUSH

- Najszybsza metoda uktadania wszelkiego rodzaju materiatdw na poboczu drogi
(w tym goracej mieszanki asfaltowej)

- Napedzany z PTO nos$nika lub wtasnym silnikiem Kubota

- tatwe mocowanie do dowolnej tadowarki, koparko-tadowarki lub traktora

- Podnoszona ptyta przednia umozliwia regulacje i szczelne dopasowanie skrzyni wywrotki, zapobiegajac
wysypywaniu sie materiatu na droge

- Mozliwos¢ uktadania nawet do 3 000 mm szerokosci

- Mozliwos¢ pracy przy réznych katach i gtebokos$ciach poboczy

- Opcjonalne sterowanie elektryczne wszystkimi funkcjami

- Opcjonalna szczotka do czyszczenia resztek materiatu z drogi

- Wersja prawo lub lewostronna

- Opcjonalny przedni zestaw do holowania, ktéry przeksztatca maszyne w wersje PULL

SYSTEM HOLOWANIA Z PRZODU BF 290 PULI

- system umozliwiajacy bezposrednie potgczenie uktadarki z ciezaréwka
- uktadarka jest holowana przez ciezaréwke dostarczajacg materiat
- nie ma potrzeby uzywania tadowarki kotowej lub koparko-tadowarki do pchania podczas pracy
- wyposazenie:
2 cylindry hydrauliczne zastepujace dwa przednie kota
sprzeg holujacy zastepujacy przedni zderzak

Przedni uktad holowniczy umozliwia obstuge uktadarki poboczy bez potrzeby uzycia dedykowanej tadowarki
kotowej lub koparko-tadowarki. Role jednostki pchajacej przejmuje ciezaréwka ciggnaca, ktdra i tak jest obecna
na placu budowy, dostarczajagc materiat do utozenia.

Reczna regulacja wysokosci haka umozliwia wstepna regulacje wysokosci haka, zapewniajac dobre potaczenie
Z ciezarowka i prawidtowe ustawienie poszerzenia drogi. Cylindry hydrauliczne, ktdre zastepujg dwa przednie
kota, umozliwiajg ptynna i bezstopniowg regulacje wysokosci haka, umozliwiajac bezproblemowe sprzeganie
poszerzenia drogi z ciezardwka i odtaczanie, gdy wymagana jest zmiana ciezaréwki.
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